Vyrobce: Synthos Dwory Sp. z 0.0.
ul. Chemikéw 1
32-600 Oswigcim

Popis vyrobku: Synthos XPS 30 (N, I, L) — extrudovana polystyrenova péna

Pouziti: pro tepelnou izolaci ve stavebnictvi

Uzitkové vlastnosti:
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ES PROHLASENI O SHODE €.2/30 oo
SYNTHOS XPS 30 (N, I, L) sl csias
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Synthos XPS 30 (N, I, L): XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10\Y)300-WL(T)0,7
Trida reakce na ohen: Eurotfida E
Tloustka: 20 + 120 mm

Soucinitel
Tloustka [mm] tepelné vodivosti Ap Tepelny odpor Rp
[W/mK] [M?K/W]
20 0,035 0,5
30 0,035 0,9
40 0,035 1,1
50 0,035 1.4
60 0,035 1,7
70 0,036 1,9
80 0,036 2,2
100 0,037 27
120 0,038 3,1

Vyrobek je shodny s normou:

Notifikovana osoba:

Platnost od:

PN-EN 13164:2009, pfiloha ZA
Institut Stavebni Techniky (€. 1488), Pobocka Slezsko

Al. Korfantego 191
40-153 Katovice
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